


HYLA-märkäpesuri on suunniteltu erityisesti seuraavien kohteitten märkäpesuun:

•	 lähes kaikki kovat pinnat (keraaminen, kaakelit, vinyyli jne.)
•	lähes kaikki lattiatekstiilit
•	istuinkankaat ja ajoneuvojen istuimet
•	märkäpesuriin kuuluu lisäksi suihkutustoiminto 

Tekniset tiedot:
• vesisäiliö: 3,5 l
• puhdistuskapasiteetti yhdellä täytöllä
	 - 15 – 25 m² lattiapintaa
	 - 3 – 8 m² tekstiililattiapintaa / mattoa

HYLA - MÄRKÄPESURi 
(lisävaruste)
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	 1.	Nestesäiliö 
	 2.	Kierrekorkki, jossa letku 
	 3.	Taipuisa imuletku, johon 
		 kiinnitettynä puhdistusnesteen 
		 syöttöletku
	 4.	Vesi-/puhdistusnesteletku
	 5.	Suulake koville pinnoille
	 6.	Suulake matoille
	 7.	Suulake kalusteille
	 8.	Suihku suulake
	 9.	HYLA – puhdistusaine koville 
		 pinnoille 1 litra (biologisesti hajoava)
10.	HYLA – puhdistusaine matoille 
		  ja kalustekankaille 1 litra 
		  (biologisesti hajoava)
11.	Teleskooppiputki
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•	Täytä nestesäiliö vedellä (max. 3,5 l) korkeintaan 3,5 litralla vettä.
•	Lisää veteen HYLA–puhdistusainetta kaksi (2) korkillista.
•	HYLA – puhdistusjärjestelmän vesisäiliö täytetään noin yhdellä (1) litralla vettä.
•	Aseta nestesäiliö HYLA – laitteen kannen 
	 päälle, niin että säiliön pohjassa olevat 
	 ulokkeet osuvat alle jäävän 
	 kantokahvan molemmille puolille.
•	Kierrä korkki tiukkaan kiinni ja 
	 aseta paineletku laitteen takaosan 
	 ritilässä olevaan aukkoon, jonne 
	 letkun pää kiertoliikkeellä lukitaan.
•	Liitä imuletku HYLA – laitteeseen 
	 ja puhdistusnesteen syöttöletku 
	 säiliön kierrekorkin 
	 liitokseen.

Käyttöohje



Kovien lattiapintojen märkäpesu
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•	Kiinnitä syöttöletku kovien lattiapintojen käsittelyyn tarkoitettuun suulakkeeseen.
•	Käynnistä HYLA – laite ja liikuta (purista) käsikahvassa olevaa liipaisinta kohti kahvaa, 
	 jolloin puhdistusneste / vesi imutetaan säiliöstä syöttöletkua pitkin puhdistettavalle 
	 pinnalle. 
•	Puhdista lattiaa liikuttamalla suulakkeen harjaosaa edes takaisin pinnalla. 
	 Pidä putkea ja suulaketta sellaisessa asennossa / kulmassa, että suulakkeen kumihuullos 
	 ei osu pinnalle. (katso piirros).
•	Päästä irti liipaisimesta ja kuivaa lattiapinta vetämällä suulaketta pintaa pitkin itseesi 
	 päin. Huolehdi siitä, että putken ja suulakkeen asento on sellainen, että kumihuullos 
	 kulkee pintaa pitkin. (katso piirros).
•	Huomioi märkäpesun yhteydessä, että HYLA- laitteen vesisäiliö ei täyty yli max. merkin.
HUOMIOI VAARA! Märällä lattiapinnalla on liukastumisen vaara!



•	Liitä syöttöletku mattojen pesuun tarkoitettuun suulakkeeseen.
•	Käynnistä HYLA – laite ja liikuta (purista)  käsikahvassa olevaa liipaisinta kohti kahvaa, 
	 jolloin puhdistusneste/vesi imutetaan säiliöstä syöttöletkua pitkin puhdistettavalle 
	 pinnalle.  
•	Puhdista mattoa liikuttamalla suulakkeen harjaosaa edestakaisin liikkein maton pinnalla. 
	 Pidä suulaketta ja putkea sellaisessa asennossa/kulmassa, että suulakkeen etuosa ei 
	 osuisi pestävälle mattopinnalle. (katso piirros). Älä kostuta mattoa läpimäräksi!
•	Päästä irti liipaisimesta ja kuivaa puhdistettu matto vetämällä suulaketta pintaa pitkin 
	 itseesi päin. Huolehdi siitä, että putken ja suulakkeen asento on sellainen, että 
	 suulakkeen etuosa kulkee pintaa pitkin. (katso piirros).
•	Huomioi märkäpesun yhteydessä, että HYLA- laitteen vesisäiliö ei täyty yli max. merkin.
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Mattojen / Lattiatekstiilien 
märkäpesu



Kalusteen päällysteen märkäpesu
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•	Liitä syöttöletku kalusteitten pesuun tarkoitettuun suulakkeeseen.
•	Käynnistä HYLA – laite ja liikuta (purista) käsikahvassa olevaa liipaisinta kohti kahvaa, 
	 jolloin puhdistusneste/vesi imutetaan säiliöstä syöttöletkua pitkin puhdistettavalle 
	 pinnalle.  
•	Puhdista kalusteen kangaspinta liikuttamalla suulaketta edestakaisin liikkein. 
	 Pidä suulaketta sellaisessa asennossa/kulmassa, että suulakkeen etuosa ei kosketa 
	 puhdistettavaa pintaa. (katso piirros).
•	Päästä irti liipaisimesta ja kuivaa puhdistettu pinta vetämällä suulaketta pitkin 
	 pintaa itseäsi päin. Huolehdi siitä, että putken ja suulakkeen asento on sellainen, 
	 että suulakkeen etuosa kulkee pintaa pitkin. (katso piirros).
•	Huomioi märkäpesun yhteydessä, että HYLA- laitteen vesisäiliö ei täyty yli max. merkin.


